市住建局关于公开征求 《连云港市城镇排水管理办法》（征求意见稿）意见的通知
  
   为了加强城镇排水管理，保障城镇排水设施安全运行，防治城镇水污染和内涝灾害，保护和改善水环境，保障公民生命、财产安全和公共安全，根据《中华人民共和国水污染防治法》《城镇排水与污水处理条例》等有关法律法规规章，结合本市实际,我们起草了《连云港市城镇排水管理办法》（征求意见稿），现公开征求社会各界意见。有关单位和社会各界人士可以在2021年11月14日前，通过以下途径和方式反馈意见:
  一是通过电子邮件方式将意见发至:285070217@qq.com;
   二是通过信函方式将意见寄送至:连云港市海州区凤凰大道1号港城新世界3号楼339室，并在信封上注明“规范性文件征求意见”字样。
附件:《连云港市城镇排水管理办法》（征求意见稿）

连云港市住房和城乡建设局
2021年10月14日


附件：
连云港市城镇排水管理办法
（ 征求意见稿 ）
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第6章 附则
第一章  总则
第一条 【立法目的】为了加强城镇排水管理，保障城镇排水设施安全运行，防治城镇水污染和内涝灾害，保护和改善水环境，保障公民生命、财产安全和公共安全，根据《中华人民共和国水污染防治法》《城镇排水与污水处理条例》等有关法律法规规章，结合本市实际，制定本办法。
第二条 【适用范围】本办法适用于本市行政区域内城镇排水与排水设施的规划、建设、运行、维护和管理等活动。
法律法规规章对农业生产排水、工业污水集中处理另有规定的，从其规定。
第三条 【概念界定】 本办法所称排水是指向城镇排水设施排放雨水、污水，以及接纳、输送、处理、再生利用雨水、污水的行为。
本办法所称城镇排水设施，是指接纳、输送、处理、排放、再生利用雨水和污水的管道、窨井、沟（河）渠、泵站、城镇污水处理厂及其附属设施。城镇排水设施分为公共排水设施和自用排水设施。公共排水设施是指提供公共服务的排水设施；自用排水设施是指供本单位或者本区域专用的排水设施。
第四条 【基本原则】 本市城镇排水管理应当遵循尊重自然、统筹规划、配套建设、雨污分流、建管并重、保障安全、综合利用的原则。
第五条 【管理职责】市、县（区）人民政府应当加强对城镇排水工作的领导，将城镇排水工作纳入国民经济和社会发展规划以及国土空间规划，保障城镇公共排水设施的资金投入，协调解决城镇排水管理中的重大事项。开发园区、景区管委会负责本行政区域内的城镇排水管理工作。乡（镇）人民政府、街道办事处协助县（区）人民政府和开发园区、景区管委会做好城镇排水管理工作。
市排水主管部门负责本市城镇排水工作的统一监督管理，委托市排水管理机构具体负责城镇排水管理工作。县（区）人民政府和开发园区、景区管委会确定的排水主管部门负责本行政区域内城镇排水工作的监督管理，委托排水管理机构具体负责城镇排水管理工作。县（区）排水管理机构受市排水管理机构的业务指导。  
发展改革、财政、自然资源、住房城乡建设、生态环境、农业农村、城市管理、交通运输、应急管理、卫生健康、市场监督、气象等部门应当按照各自的职责协同做好城镇排水管理工作。
第六条【社会资本参与和新技术应用】 市、县（区）人民政府鼓励采取特许经营、政府购买服务等多种形式，吸引社会资金参与投资、建设和运营城镇排水设施。
鼓励开展海绵城市建设和排水科学技术研究，推广应用先进适用的技术、工艺、设备和材料，促进源头减排和污泥、雨水的资源化利用，提高城镇排水与污水处理能力。
第七条【排水设施信息化建设】市、县（区）人民政府应当加强城镇排水设施的信息化建设，建立城镇排水信息化管理系统，实现排水信息的及时更新和合理共享。
第八条【社会力量参与】 排水主管部门应当加强排水管理相关知识宣传，提高全社会科学、安全、规范排水和环境保护的意识。
任何单位和个人都有保护排水设施的义务，有权对违反本办法的行为予以投诉或举报，排水主管部门应当依法处理，并为举报人保密。对在排水工作中作出突出贡献的单位和个人，政府或者排水主管部门应当给予表扬和奖励。
第二章 规划与建设
第九条 【规划编制主体】市排水主管部门应当会同发展改革、住房城乡建设、自然资源、生态环境、农业农村等部门编制全市城镇排水规划，报市人民政府批准，并报省排水主管部门备案。内涝防治专项规划应当纳入市城镇排水规划。县排水主管部门应当根据市城镇排水规划和本地实际情况编制本行政区域内城镇排水规划，报同级人民政府批准，并报市排水主管部门备案。
开发园区、景区排水主管部门应当结合本地实际情况，根据市城镇排水规划编制实施方案，报区管委会批准，并报市排水主管部门备案。
县（区）人民政府以及开发园区、景区管委会应当根据城镇排水规划编制排水设施建设和改造实施计划并组织实施。
第十条 【规划编制衔接】城镇排水规划的编制应当依据国民经济和社会发展规划、国土空间规划、水污染防治规划和防洪规划，并与辖区开发建设、道路、绿地、管廊（网）、水系、海绵城市等专项规划相衔接。 
城镇内涝防治专项规划的编制，应当根据城镇人口与规模、降雨规律、暴雨内涝风险等因素，合理确定内涝防治目标和要求，充分利用自然生态系统，提高雨水滞渗、调蓄和排放能力。
第十一条【规划编制程序】组织编制机关可以委托具有相应资质的单位承担城镇排水规划的具体编制工作。
城镇排水规划在报送审批前，组织编制机关应当依法将规划草案予以公告，并采取论证会、听证会或者其他方式征求专家和公众的意见。公告的时间不少于三十日。
第十二条 【规划评估调整】城镇排水规划一经批准公布，应当严格执行。
市排水主管部门应当对定期对城镇排水规划实施情况进行评估，并根据评估结果提出相应的处理意见和建议；确需修改的，应当按照原审批程序报送审批。
第十三条 【排水设施建设用地】自然资源部门应当按照国土空间规划和城镇排水规划要求，保障城镇公共排水设施建设用地，未经法定程序不得改变用途。
第十四条 【海绵城市建设要求】新建、改建、扩建河道水系、园林绿化、道路广场等市政基础设施工程，应当体现海绵城市要求，根据建设项目客观条件因地制宜设置雨水口、渗透塘、透水铺装、植草沟、雨水调蓄池、初期雨水弃流装置、生物滞留带等海绵措施，充分发挥建筑、道路、广场、绿地、水系、地下空间等对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，削减雨水径流，改善水生态环境，提高排水能力。
规划用地面积超过二万平方米的建设项目应当配套建设雨水收集利用系统。
第十五条 【雨污分流改造】新建、改建、扩建的建设项目配套建设的排水设施，应当实行雨水、污水分流。在城镇排水设施覆盖区域内，雨水、污水应当分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施。老旧小区、城中旧村、城乡结合部等未实行雨污分流的城镇排水设施应当列入计划进行改造。
新建、改建住宅阳台、露台应当单独设置污水管道，采取防臭措施后纳入统一的污水收集系统。施工图设计审查机构、监理单位、质量监督机构和排水行政管理部门应将住宅阳台污水收集系统的要求纳入到审查、监理、质监和竣工验收备案等管理工作中。住宅小区的物业管理单位应以适当的方式告知业主，并根据物业服务合同做好住宅阳台污水收集系统的管理和维护。未实行雨污分流的老旧住宅阳台、露台应当列入计划进行改造。
第十六条 【排水设施与主体工程同步进行】新建、改建、扩建的建设项目配套建设的排水设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。主体工程进行改造的，应当将排水设施纳入主体工程改造计划，并与主体工程同步进行改造。
第十七条 【征求意见】城镇排水规划范围内的排水设施建设项目以及需要与城镇公共排水设施相连接的新建、改建、扩建建设工程，行政审批主管部门在依法核发建设用地规划许可证时，应当征求排水主管部门的意见。排水主管部门应当就建设计划、排水设计方案是否符合城镇排水规划和相关标准进行审核并提出意见。
第十八条 【竣工验收】城镇排水设施建设工程竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收。
建设单位组织竣工验收应当通知排水主管部门参与，并自竣工验收合格之日起十五日内，将竣工验收报告及相关资料报排水主管部门备案；竣工验收不合格的，建设单位应当返修或者重建，并负责返修或者重建期间的维护管理。
城镇排水设施未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
第十九条 【移交归档】建设单位应当自城镇公共排水设施竣工验收备案之日起三十个工作日内向排水主管部门办理相关资料和管理移交手续。排水主管部门应当将城镇公共排水设施建设项目档案资料纳入城镇排水信息化管理系统，并对所接收的城镇公共排水设施进行必要的抽查复查，发现问题的，由建设单位限期整改。
第三章  排水管理
第二十条 【排水许可制度】 排水户向城镇公共排水设施排放污水的，应当向排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证（以下简称排水许可证），经排水主管部门批准后方可排水。
直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放废水、污水的企业事业单位，应当依照《中华人民共和国水污染防治法》的规定，向生态环境主管部门申请领取排污许可证。
第二十一条【排水许可分类管理】 排水主管部门根据排水户排放水质、水量以及影响城镇公共排水设施安全运行程度等情况对排水户进行分类管理。
排水主管部门会同生态环境主管部门依法确定并向社会公布列入重点排污单位名录的排水户。
第二十二条【排水许可职责分工】市排水主管部门负责全市范围内排水许可的管理、监督与考核工作。
县（区）人民政府以及开发园区、景区管委会确定的排水主管部门，负责本行政区域内排水许可的核发和监督管理工作，业务上接受市排水主管部门的指导和监督。
排水主管部门和生态环境主管部门应当定期互相通报监测信息，建立数据共享机制。
第二十三条【排水许可申请条件】 排水户申请领取排水许可证，经排水主管部门核查后符合下列条件的，由排水主管部门核发排水许可证：
（一）污水排放口的设置符合城镇排水与污水处理规划的要求；
（二）排放污水的水质符合国家或者地方的污水排入城镇下水道水质标准等有关标准；
（三）按照国家有关规定建设相应的预处理设施；
（四）按照国家有关规定在排放口设置便于采样和水量计量的专用检测井和计量设备；列入重点排污单位名录的排水户已安装主要水污染物排放自动监测设备；
（五）法律、法规规定的其他条件。
施工作业需排水的，建设单位应当已修建预处理设施，且排水符合本条第一款第二项规定的标准。
第二十四条【排水许可期限及其延续】 排水许可证的有效期为五年。
排水许可证有效期满需要继续排放污水的，排水户应当在有效期届满三十日前，向排水主管部门提出申请。排水主管部门应当在有效期届满前作出是否准予延续的决定。准予延续的，有效期延续五年；逾期未作出决定的，视为准予延续。
排水户在排水许可证有效期内，严格按照许可内容排放污水，且未发生违反本办法规定行为的，有效期届满三十日前，排水户可提出延期申请，经原许可机关同意，可不再进行审查，排水许可证有效期延期五年。
第二十五条【建设施工排水】 因建设施工需要向城镇公共排水设施临时排放污水的，排水许可证的有效期由排水主管部门根据排水状况具体确定，最长不得超过施工期限。
建设单位应当按照要求设置沉淀池，对含有水泥、砂浆等物质的施工污水先行沉淀，排放污水的水质应符合国家或者地方的污水排入城镇下水道水质标准等有关标准,禁止将施工作业污水直接排入城镇公共排水设施。施工结束后，建设单位应按照要求拆除临时接驳设施并恢复原状。
第二十六条【排水许可内容变更】 在排水许可证的有效期内，排水口数量和位置、排水量、污染物项目或者浓度等排水许可内容变更的，排水户应当按照本办法规定，重新申请领取排水许可证。
排水户名称、法定代表人等其他事项变更的，排水户应当在工商登记变更后三十日内向排水主管部门申请办理变更。
第二十七条【污水排入排水设施要求】  排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。污水水质不符合排入城镇排水设施标准的，应当进行预处理并达到排放标准。
餐饮、洗车、洗衣、洗浴、美容美发等行业经营者应当按照国家有关规定将污水排入城镇排水设施，有关部门应当推动行业经营者设置隔油池等污水预处理设施。
第二十八条【污水排放监测与数据共享】 排水主管部门委托的技术监测机构，应当定期对排水户排放污水的水质和水量进行监测，并建立排水监测档案。排水户应当接受监测，如实提供有关资料。
列入重点排污单位名录的排水户，应当依法安装水污染物排放自动监测设备并保证正常运行，不得擅自改动水污染物排放自动监测设备的参数和监测数据，不得擅自闲置或者停用水污染物排放自动监测设备。
列入重点排污单位名录的排水户安装的水污染物排放自动监测设备，应当与生态环境主管部门的监控设备联网。生态环境主管部门应当将监测数据与排水主管部门共享。对未与生态环境主管部门的监控设备联网，排水主管部门已进行自动监测的，可以将监测数据与生态环境主管部门共享。
第二十九条【汛期等特殊情况排水要求】在汛期或者发生特殊情况时，排水户应当服从防汛指挥机构和排水主管部门对排水时间、排水量等方面的统一调度，按照要求排水。
排水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇公共排水设施安全运行的，应当立即停止排放，采取措施消除危害，并按规定及时向排水主管部门等有关部门报告。
第四章 运行与维护
第三十条 【维护责任主体】排水设施维护责任主体按照下列规定确定：
（一）城镇公共排水设施由排水主管部门依法确定的维护运营单位负责维护；公共排水设施未办理移交手续的，由建设单位负责维护；建设单位因撤销、注销等原因终止的，由原建设单位的主管部门确定维护责任主体；
（二）自用排水设施及其至公共排水设施连接点范围内的设施，由所有权人负责维护，所有人和使用人有约定的，从其约定；
（三）住宅小区内以及至公共排水设施连接点范围内的排水设施，由业主或者受委托的物业服务企业负责维护；
（四）产权不明、跨区域或者难以确定责任主体的排水设施的维护，由排水主管部门按照属地管理原则确定维护责任主体。
 排水主管部门应当通过招标投标、委托等方式确定符合条件的维护运营单位；其他维护责任主体可以委托具备相应能力的维护运营单位或者管理单位进行排水设施维护。
在国家规定的保修期内的排水设施，建设单位依法承担保修义务，应当积极协助维护责任主体做好排水设施维护工作。
第三十一条 【维护职责】排水设施维护责任主体应当履行下列职责：
（一）建立健全运行管理制度、安全管理制度和档案管理制度；
（二）对排水设施进行日常巡查、维修和养护，每年汛期之前进行全面检测、保养和检修，确保设施安全运行；
（三）采集和更新排水设施地理信息、排水户等基础信息，完整、准确记录排水设施运行维护情况，妥善保存相关资料；
（四）制定突发事件应急预案，配备必要的抢险装备、器材，并定期组织演练；
（五）发生事故或其他突发事件时启动应急预案，采取防护措施、组织抢修，并及时向排水主管部门和有关部门报告；
（六）依法应当履行的其他职责。
从事管网维护、应急排水、井下及有限空间作业的，排水设施维护运营单位应当安排专门人员进行现场安全管理，设置醒目警示标志，采取有效措施避免人员坠落、车辆陷落，并及时复原窨井盖，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。相关特种作业人员，应当按照国家有关规定取得相应的资格证书。
因排水设施维护或者检修可能对排水造成影响的，维护运营单位应当提前二十四小时通过相关排水户；可能对排水造成严重影响的，应当事先向排水主管部门报告，采取应急处理措施，并向社会公告。
第三十二条【保护范围】城镇公共排水设施的保护范围为：
（一）直径六百毫米以上（含六百毫米）的排水管道两侧各五米以内区域；
（二）直径不满六百毫米的排水管道两侧各一米以内区域；
（三）窨井、泵站、污水处理设施、污泥处理处置设施、雨水和再生水利用设施规划红线内的区域。
排水主管部门应当向社会公布城镇公共排水设施的保护范围，并在城镇公共排水设施上设置保护标识。
在保护范围内，有关单位从事爆破、钻探、打桩、顶进、挖掘、取土等可能影响排水设施安全的活动的，应当与设施维护运营单位等共同制定设施保护方案，并采取相应的安全防护措施。
第三十三条【禁止条款】禁止从事下列危及城镇排水设施安全的活动：
（一）损毁、盗窃城镇排水设施；
（二）擅自拆卸、移动和穿凿城镇排水设施；
（三）穿凿、堵塞城镇排水设施；
（四）向城镇排水设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣、有害气体和烹饪油烟等；
（五）堵塞城镇排水设施或者向城镇排水设施排放、倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、油脂、污泥等易堵塞物；
（六）擅自向城镇排水设施加压排放污水；
（七）建设占压城镇排水设施的建筑物、构筑物或者其他设施；
（八）其他危及城镇排水设施安全的活动。
第三十四条【建设工程施工不得影响排水设施】新建、改建、扩建建设工程，建设单位应当在开工前查明工程建设范围内地下城镇排水设施的相关情况。排水主管部门及其他相关部门和单位应当及时提供相关资料。
建设工程施工范围内有排水管网等城镇排水设施的，建设单位应当与施工单位、设施维护运营单位共同制定设施保护方案，并采取相应的安全保护措施。
因工程建设需要拆除、改动城镇排水设施的，建设单位应当制定拆除、改动方案，报排水主管部门审核，排水主管部门应当在收到拆除、改动方案后十五个工作日内出具书面审核意见。排水设施的重建、改建和采取临时措施所需费用由建设单位承担。
第三十五条【排水监督检查】 排水主管部门应当会同生态环境、城市管理等部门，加强对城镇排水设施运行维护和保护情况的监督检查，并将检查情况及结果向社会公开。
排水主管部门依法实施监督检查时，有权采取下列措施：
（一）进入现场进行检查、监测；
（二）要求被监督检查的排水户出示排水许可证；
（三）查阅、复制有关文件和资料；
（四）要求被监督检查的单位和个人就有关问题作出说明；
（五）依法采取禁止排水户向城镇排水设施排放污水等措施，纠正违法行为。
被监督检查的单位和个人应当予以配合，不得妨碍和阻挠依法进行的监督检查活动。
第三十六条【财政保障】排水户应当按照国家有关规定缴纳污水处理费。污水处理费应当纳入财政预算管理，专项用于城镇排水与污水处理设施的建设、运行和污泥处理处置，不足部分由市、县（区）人民政府在财政预算中列支。
审计机关应当加强对城镇排水与污水处理设施建设、运营、维护和保护等资金筹集、管理和使用情况的监督，并公布审计结果。
第五章  法律责任
第三十七条【依法处罚】违反本办法规定，法律、法规已有处罚规定的，从其规定。
第三十八条【雨污管网混接的法律责任】违反本办法规定，在雨水、污水分流地区，建设单位、施工单位将雨水管网、污水管网相互混接的，由排水主管部门依法责令改正，处5万元以上10万元以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。
第三十九条 【排水主管部门和其他有关部门及其工作人员的违法责任】排水主管部门和其他有关部门及其工作人员违反本办法规定，存在玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的，由其所在单位、上级行政机关或者监察机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第六章  附则
第四十条【施行日期】 本办法自2021年xx月xx日起实施。《连云港城市排水管理办法》（一九九九年六月二日 连政发〔1999〕90号）同时废止。
